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CAISSON ACIER

- Tole acier et vitre polycarbonate

- Ventilation naturelle

- Compatible avec fixation inclinable, inclinable et orientable,
support plafond

- Existe avec bords ronds ou carrés

WALLSCREEN PROTECT

- Tdle acier peinture époxy et vitre polycarbonate translucide

- Fixation murale et capot avant avec découpe de la fenétre écran
- Les parties sont emboitables avec sécurisation par vis antivol

- Convection naturelle avec ouies d'aération sur le dessus

- Fournie avec platine de fixation murale pour écran

- Coloris : anthracite

PLASTRON DE PROTECTION POLYCARBONATE

S

- Montage latéral par translation horizontale, plis haut et bas
réalisé par thermoformage pour assurer une bonne tenue
- Buté de part et d'autre par tige métallique et cadenas

- Plastron de protection en polycarbonate M1 translucide pour écran plat I

CAISSON ACIER IP54 POUR ECRANS 40" a 46"

- Caisson pour application en extérieur, milieu non pollué

- Caisson ventilé et chauffé

- Face avant aluminium anodisé

- Verre trempé anti reflets

- Ventilation par extraction motorisé

- Bloc filtre remplagable

- Bornier de raccordement électrique 220V situé a l'intérieur du caisson
- Fermeture avec serrure a clés

- Coloris : anthracite
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NOUVELLE GENERATION D'AFFICHEURS INTERIEURS
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HAUTE PERFORMANCE
ENCOMBREMENT MINIMAL

compacts et a faible consommation électrique.

Processeur
- Intel Core 2 Duo, socket P, FSB 533/800MHz

Disque dur
- 2.5" 160 Go SATA

Chipset
- Intel 965GM / ICHBM

Mémoire
- 1Go de RAM DDR2

Bus
= 1 ¥ slot Mini

Connecteurs I/0 en Facade
- 1 x Power, 2 x ports USB 2.0
- 2 x indicateurs activité systéme & HDD (LED bleue)

Connecteurs I/0 a l'arriére

- 2 ¥ ports USB 2.0, 1 x jack DC 19V
- 2 x ports VGA, 1 x port HDMI

- 1 x RJ-45 LAN, 1 x port COM RS5232
- 1 x Audio : line-out, MIC-in

Carte réseau embarquée
- Realtek Gigabit Ethernet 10/100/1000

Audio embarqué
- Reel‘gek HD Audio codec ALCGG62
- Stereo 5.1 CH avec HDMI

Grace a un format extrémement compact, la MC Box ouvre
la voie a une nouvelle ére de PC industriels polyvalents, ultra

Vidéo embarquée
- Chipset : Intel GM965/GMA X3100
-2 % VGA, 1 x HDMI

Conditions de fonctionnement

- Temperature -10 ~ +55°C

- Humidité : 0% ~95%, humidité relative sans
cendensatlen

Informations Diverses

- Adaptateur AC 90W (19V, 4.74A)

- Dimensions : 166x48x157mm, Poids : 1.22kgs
- Certifications: CE, FCC, UL, CB

- 0S5 : Windows 7 Pro

Garantie
- 3 ans

Contenu du Packaging

- 1 x cordon d'alimentation, 1 x MPI-SATA
- 1 x kit de fixation Type L, 1 x clip de fixation
- 1 % cable HDMI-DVI (1, Em}, CD drivers

Options
uner TV
- Kit Wifi
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